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Weltweite Vernetzung von Experten und Technikern mittels
mobiler Endgerate...

=S
Multi User Live- i ‘ OOCU LaV.IS

Multimedia Daten
: \; .5"[':?‘ .

schaltung in HD

Qualitat
Schnittstellen zu Brille, Smartphone, & B
Maschinen, ERP, Tablet, oder Web- ﬁ '
CAD... Anwendung 1

'i
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...kurze Reaktionszeiten, hohe Produktivitat, bessere Transparenz...

=S\ .
“oculavis

Reaktionsfahigkeit Dokumentations-

} méglichkeiten

Schnittstellen Transparenz

I,

5
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Anwendung mittels Smartphone, Tablet, PC oder Datenbrille

Datenbrille
Arbeiten mit freien Handen
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Smartphone/ Tablet
Schnell und mobil

PC
Fir jeden kurzfristig nutzbar
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Dokumente, Fotos, Videos werden live ausgetauscht & dokumentiert

Kontakte

Chats

Timeline

Produkte

Cases

Uberblick

Dokumente

g ROOCHE O X

Aktualisieren

Abmelden

QR Code Login

Uber

Einstellungen
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Cases/ 24/

Letzte Anderung: 05.12.2018, 10:59 2
LETES In Bearbeitung ¥
Verantwortlicher: &

Erstellt von: Michael Sturm

Casetyp: Servicecase

Ort:

Datum: 01/Aug/2018 12:00

Teilnehmer:Manager 1 (manager],
Klas
Ste
Die
Bio
Der

Versandabnahme M2274 Promot

Beschreibung #

Versandabnahme Fromotlader M2274 viz Datenbrille

Videos and Screenshots

auch_niDp Absaugsiation Vewahrung Plat  soogioing 1 RistspitzejQpn  AcTsbeschriftungenam
8 10:55) shedarf_niO.png (01/Aug/2018 g131/Jul/2018 £4:15) Cellmaster_niO.png
10:5¢) [01/Aug/2018 11:36

4

Kommentare l Historie Videoanrufe

Michael Sturm: Versandabnahme M2274 mit offenan Punkten freigegeben. - 1/Aug/2018

Case Report 6'SHARE

Erstellt von: Michael Sturm (michael sturm@thyssenkrupp.com)
Erstellt am: 30. Juli 2018 15:36

Name: Versandabnahme M2274 Promot

‘Casetyp: Servicecase

Status: in progress

Verantwortlich:

Datum: 1. August 2018 12:00

Zugeordnete Produkte: M2274_neu

Beschreibung: me P M2274 via Datenbrill

Prozessschritte:

Historie:

5. Dezember 2018 10:59 - Sebastian Leuchten hat den Case geandert.
9. November 2018 15:55 - Sebastian Leuchten hat den Case gedndert.
31. Oktober 2018 13:55 - Sebastian Leuchten hat den Case geandert.

“Kommentare:

1. August 2018 16:20 - Michael Sturm: Versandabnahme M2274 mit offenen Punkten freigegeben.

Anhénge:

" CaseReport " SHARE |

Absaugstationen _Initiator-Drehlage i0.png
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Typenintegration “remote” umgesetzt

@

thyssenkrupp

Online-Endabnahme (EAB) der Typenintegration des
Kundenprogramms x auf der M3684 Montage KGT Setermurr s

Anleitung der Kollegen vor Ort in mehreren
Videokonferenzen

Bitte scannen Sie diesen Produkt-Code mit ihrer oculavis
SHARE-App, um Produktinformationen und Remote Support zu
erhalten.

Zahlen, Daten, Fakten

Maschine M3684 Montage

Lieferant Fa. x
Kapazitat ca. 500T Stk. p.a.
Taktzeit 30 Sek

Endabnahme 12/2020
SOP 10/2023




Change Prozess

Akzeptanz
durch Zusatznutzen

Erfahrungen
durch Learning by doing

Bedenken

in Pilotstadium QR Code und Dokumentation

Software und Smartphone Wissensmanagement

Arbeitserleichterung Zeit- und Kostenersparnis

Prasenz vs. Datenbrille Pandemiel6sung B

< Versandabnahme M2274 Promot thyssenkrupp

Kostenfrage

Letzte Anderung: 05.12.2018,10:59
T In Bearbeitung ¥ )

Verantwortlicher: /' Beschreibung &
. . Erstellt von: Michset Sturm G o Promotiader M2278 via T
|T S I C h e rh e It = e ersandsbnahme Promotiader M2274 via

Datum: 01/Aug/2018 12:00

Teilnehmer:Marager 1 (manager),
Kia
Ste Videos and Screenshots

X
B «
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©
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Die
Bjo
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(21
Hut ¥
My
Nat o
Na aun 0y AbSaSEENVETIAg PG sy
Bio8s)  E3edart.miOpag 01/Aug 30
Nat 105
Anc ‘ Bitte scannen Sie diesen Produkt-Code mit ihrer oculavis
Ing SHARE-App, um Produktinformationen und Remote Support zu
erhalten.
o Kommentare | Historis Videcan
Anc
Michael Sturm: V baahen

?n-‘;‘g

P Axtuatisieren
\ - »  Abmeiden ¢
£l ]

BE R Code Login

@ * = v andabnahme M2274 mi

! o wie

Einatetiungen 7
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Maschinenbedienung mittels Smart Watch
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Smart Watch Ziele:

* Benachrichtigungszeit an Instandhalter/Einrichter
durch , live Nachricht” verkulirzen

e Stillstandszeiten reduzieren

Features:

Beide Hande frei

Aktive Benachrichtigung tiber Vibration

Alarmliste jederzeit und tberall verfligbar

 Alarmfilter
Demo-Mode Demo-Mode
e DM57  MOS
Sliniill L Nothaltbereich 1, Sc...
DM 21 M27

I'” P DM 57 M27

Warten auf Teil eing .
Stirung Zentrales K.
IDM 57 M14
Storung Zentrales K.
14:47 26.07.2018 IDM T . w2

100% 14:47 26.07.2018 @
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Materialanforderungen an Linienlogistiker als Zusatzfunktion

* Automatische Materialanforderungen
* Manuelle Materialanforderung mittels Taster
* Information live an Smart-Watch

* Liste fur Linienlogistiker jederzeit und Gberall verfiigbar

Zusatzlicher Taster an den Arbeitsplatzen

BT ‘ |
H'J iii g Logistik

M2081 MO1

,,,,,
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Change Prozess

Akzeptanz
durch Zusatznutzen

Erfahrungen
durch Learning by doing

Bedenken

in Pilotstadium spezifische Alarmierung

Mobilitat Weitere mobile Gerate

Nutzung von Fehlerfiltern Nutzung durch Meister

Malheim

Dauervibration Nutzung durch Instandhalter .

LSH

Z AMS
P thth|t HY B% &P B & v

Schicht rag Schicht-Kennzahlen

Zentrales Terminal

AMS ZFoint-Cl .
1 @5 FLSO1 PLine server Anlegen  [M2081 -EMLG EPS BMAGSLP-D.. =] Alarmierungsprofie | M2081 = 29.08 2:4 29082019 998686 (A)
. . Profilinstellngen N R — 29.08. 05:47 ) RWD RL
% Clerts ¥ alarme aktvieren 5 : b
Nutzung durch Einrichter ~
[7 03 - assembling and flashing pow e Freoremmetopy Feetligen
[ 5204 - PA housing cover ¥ Fefer I |crasnisatarischies:
I - [ =g % 105 | \<posting station housing s Alarme mit folgenden idertifizierern

¥ MO - depositing station ball-typs lir £ ausgsben | picht ausgshen
[V A07 - measuring - equipping housit 1 Bl Alarme eusgsben)
[V 408 - aligring - oreasing rack Win # [ Wax
IV 408 - assembly balldype linear chiv = =
[V 410 - assembly housing cover 895
IV 411 - screwing housing cover - T =
¥ 412 - prestressing tocthed bet 1015 =

+ [ 413 - Greasing Rack lerme it folgenden BMKsMeldungetypen

- [¥ W14 - inserting perts sensor shatt & s S

- [P A15 - pressing on gearing - sensor P — e
[ 416 - pressing on magnet unt BMK dertifizioror /| 120 [ |
[Z 417 - Assembly sensor shaft
[Z sa1g- Pa. sensor housing
[ 13 - Greasing Sensor Cabls

4 =
Hirtergrundtarbe || sonnitire | [l
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3D Druck

Von Ersatzteilen fiir die Montagelinien zur Vermeidung
von Stillstanden, bis hin zur schnellen Umsetzung von

Prototypen und Verbesserungsvorschlage

&f I ultiMaker zExlvnded-l»




Smart Devices gehoren in den Werkzeugkoffer
des Technikers von heute!

Ultimaker
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